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新型コロナウィルスを99%以上不活化する空気清浄機 
（空気清浄機内を通る空気にのみ効果を及ぼす） 

奈良県立医科大学にて 
紫外線および光触媒加工したガラス板に新型コロナウィルス 
を摂取して実験、ガラス板にUVAを照射することにより、 
ウィルスが不活化することが確認できました。 

STEP1：プレフィルター 
　　　　洗浄可能のプレフィルターで大きな埃や髪の毛などを除去します。 
STEP2：カーボンフィルター 
　　　　ホルムアルデヒドなどの化学物質や臭いを除去します。 
STEP3：HEPAフィルター 
　　　　PM2.5や花粉などの非常に小さな微粒子を除去します。 
STEP4： 光触媒フィルター＋UV-LED （新型コロナウィルスのエビデンスに相当） 
　　　　100%光触媒粉末で作られたビーズタイプのフィルター、空気の流れの最適化により、接触面積 
　　　　を最大化しています。コーティングやバインディングタイプと比べて約５倍以上に効率が上がり 
　　　　ました。細菌類（大腸菌・緑膿菌・黄色ブドウ球菌）やウィルスを分解します。 
STEP5：イオン暗アスターモデュール 
　　　　フィルター後に残った空気中の細菌やウィルス、アレルゲンを分解します。 
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